
Katalog magazynowy

Lista 01/2022



Już od 60 lat firma WITA®- Wilhelm Taake 

GmbH projektuje i produkuje pompy  

cyrkulacyjne najwyższej jakości.  

Zatrudniamy zaangażowanych pracowników 

zarówno w naszej głównej siedzibie w Bad 

Oeynhausen, jak i w polskim oddziale firmy 

WITA Sp. z o.o, w Zielonce koło Bydgoszczy. 

Specjalizujemy się w produkcji pomp  

i armatury, jak również technice napędu  

i mieszania. WITA® oznacza zatem nie tylko 

inicjały założyciela firmy, Wilhelma Taake,  

lecz także Wartości w biznesie, Innowację, 

Tworzenie zespołu i Autentyczność. 

Do rodziny produktów WITA należy  

również niezwykle zaawansowana  

technologicznie marka ADELINO,  

produkująca pompy wodne o najwyższym  

standardzie jakości. 

Innowacja i design to znaki rozpoznawcze  

ADELINO. Dzięki zaawansowanej technologii 

oraz nowatorskim metodom produkcji naszej 

firmy, ADELINO stało się symbolem stylu życia, 

który przenika nawet nowoczesne rozwiązania 

mieszkaniowe. 

Świat wciąż się zmienia, dlatego reagujemy na 

nowe trendy, dbamy o rozwój zrównoważony, 

a dzięki skutecznej komunikacji wraz z naszymi 

klientami nieustannie tworzymy innowacyjne 

produkty.

ADELINO: pump it!

ADELINO by WITA

Pompy zatapialne
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Pompy wirowe

Tauchpumpen

Pompy głębinowe

Systemy podwyższania  
ciśnienia

Pompy zatapialne



Pompa samozasysająca 
HPm203

Dane techniczne

Maksymalna wysokość podnoszenia	 32 m
Maksymalny przepływ			  5,4 m³/h
Pobór mocy 				    0,37 kW
Makymalna wysokość zasysania 	 7 m
Napięcie zasilania			   1 x 230V, 50 Hz
Stopień ochrony			   IPX4
Temperatura otoczenia		  0°C bis +40 °C
Temperatura medium			   40°C
Maksymalne ciśnienie robocze		 4,5 bar
Przyłącze ssawne	 		  G 1''
Przyłącze tłoczne	 		  G 1''
Izolacja					    klasa F
Materiał korpusu pompy 		  żeliwo szare/stal nierdzewna
Waga netto				    9,5 kg
Waga brutto				    10,5 kg
Przewód				    RVV3 × 0,75 - 1,5 m 
					     dołączona wtyczka Schuko

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu 
P OP340 7145

•	 Wielostopniowa centryfugalna konstrukcja  
zapewniająca większe ciśnienie wyjściowe  
i wyższą wydajność 

•	 Funkcja samozasysania z zewnętrzynym 
wyłącznikiem ciśnieniowym do automatycznego 
sterowania 

•	 Korpus pompy z żeliwa szarego/stali nierdzewnej; 
elementy żeliwne mające kontakt z wodą są poddane 
obróbce elektroforetycznej 

•	 Lepsza ochrona silnika przed przeciążeniem dzięki klasie 
izolacji F



Numer artykułu 
P OP340 7145

Pompa samozasysająca
HPm204

Dane techniczne

Maksymalna wysokość podnoszenia 	 42 m
Maksymalny przepływ	 		  5,4 m³/h
Pobór mocy  				    0,55 kW
Makymalna wysokość zasysania	 7 m
Napięcie zasilania			   1 x 230V, 50 Hz
Stopień ochrony			   IPX4
Temperatura otoczenia	 	 0°C bis +40 °C
Temperatura medium			   40°C
Maksymalne ciśnienie robocze		 4,5 bar
Przyłącze ssawne	 		  G 1''
Przyłącze tłoczne	 		  G 1''
Izolacja					    klasa F
Materiał korpusu pompy 		  żeliwo szare/stal nierdzewna
Waga netto				    10,5 kg
Waga brutto				    11,5 kg
Przewód				    RVV3 × 1 - 1,5 m
					     dołączona wtyczka Schuko

Charakterystyka produktu

Numer artykułu
P OP340 7146

•	 Wielostopniowa centryfugalna konstrukcja 
zapewniająca większe ciśnienie wyjściowe  
i wyższą wydajność 

•	 Funkcja samozasysania z zewnętrzynym 
wyłącznikiem ciśnieniowym do automatycznego 
sterowania 

•	 Korpus pompy z żeliwa szarego/stali nierdzewnej; 
elementy żeliwne mające kontakt z wodą są poddane 
obróbce elektroforetycznej 

•	 Lepsza ochrona silnika przed przeciążeniem dzięki klasie 
izolacji F
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Pompa samozasysająca 
typu JET AJ55-A

Dane techniczne

Charakterystyka produktu

Numer artykułu
P OP340 7165

•	 Pompa samozasysająca z mosiężnym wirnikiem, 
zespół dysz z PPE, korpus pompy z żeliwa 

•	 Możliwość konfiguracji: do automatycznego 
sterowania dostępna jest także pompa 
z wyłącznikiem ciśnieniowym i zbiornikiem 
ciśnieniowym
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Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

41 m
3,6 m³/h
0,55 kW
9 m
1 x 230V, 50 Hz
IP44
0°C do +40 °C
40°C
6 bar
G 1''
G 1''
klasa B
żeliwo szare
15,0 kg
15,5 kg
RVV3 × 1 - 1,5 m
dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P OP340 7166

•	 Pompa samozasysająca z mosiężnym wirnikiem, 
zespół dysz z PPE, korpus pompy z żeliwa 

•	 Możliwość konfiguracji: do automatycznego 
sterowania dostępna jest także pompa 
z wyłącznikiem ciśnieniowym i zbiornikiem 
ciśnieniowym

Pompa samozasysająca 
typu JET AJ75-A

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

46 m
4,5 m³/h
0,75 kW
9 m
1 x 230V, 50 Hz
IP44
0°C do +40 °C
40°C
6 bar
G 1''
G 1''
klasa B
żeliwo szare
14,5 kg
15,0 kg
RVV3 × 1 - 1,5 m
dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P OP340 7167

•	 Pompa strumieniowa z mosiężnym wirnikiem, 
zespół dysz z PPE, korpus pompy z żeliwa 

•	 Możliwość konfiguracji: do automatycznego 
sterowania dostępna jest także pompa 
z wyłącznikiem ciśnieniowym i zbiornikiem 
ciśnieniowym

Pompa samozasysająca 
AJ110-A

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

52 m
5,4 m³/h
1,1 kW
9 m
1 x 230V, 50 Hz
IP44
0°C do +40 °C
40°C
6 bar
G 1''
G 1''
klasa B
żeliwo szare
17,0 kg
17,5 kg
RVV3 × 1,5 - 1,5 m
dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P OP340 7150

•	 Nowy design z korpusem pompy ze stali 
nierdzewnej 

•	 Pompa strumieniowa z wirnikiem i zespołem 
dysz z PPE, spawany wał ze stali nierdzewnej 

•	 Zintegrowana ochrona termiczna i wododporna 
skrzynka zaciskowa dla zapewnienia lepszej 
ochrony pompy

Pompa samozasysająca 
typu JET AJS55

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

35 m
4,2 m³/h
0,55 kW
9m
1 x 230V, 50 Hz
IP44
0°C do +40 °C
40°C
6 bar
G 1''
G 1''
klasa B
stal nierdzewna
9,0 kg
9,5 kg
RVV3 × 1 - 1,5 m
dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P OP340 7151

Pompa samozasysająca 
AJS75

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

40 m
5,1 m³/h
0,75 kW
9m
1 x 230V, 50 Hz
IP44
0°C do +40 °C
40°C
6 bar
G 1''
G 1''
klasa B
stal nierdzewna
10,5 kg
11,0 kg
RVV3 × 1 - 1,5 m
dołączona wtyczka Schuko

•	 Nowy design z korpusem pompy ze stali 
nierdzewnej 

•	 Pompa strumieniowa z wirnikiem i zespołem 
dysz z PPE, spawany wał ze stali nierdzewnej 

•	 Zintegrowana ochrona termiczna i wododporna 
skrzynka zaciskowa dla zapewnienia lepszej 
ochrony pompy



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P OP340 7504

•	 Nowoczesna konstrukcja, zoptymalizowana wydajność 
silnika i układu hydraulicznego 

•	 Spawany wał ze stali nierdzewnej dla wirnika zwiększa 
trwałość urządzenia 

•	 Mosiężny wirnik w standardzie, dostępna również 
wersja z wirnikiem z tworzywa sztucznego 

Pompa wirowa
ACm75

Numer artykułu
P OP340 7151

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

32 m
7,2 m³/h
0,75 kW
7 m
1 x 230V, 50 Hz
IP44
0°C do +40 °C
40°C
6 bar
G 1''
G 1''
klasa B
żeliwo szare
13,5 kg
14,0 kg
RVV3 × 1,5 - 1,5 m
dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P OP340 7509

•	 Nowoczesna konstrukcja, zoptymalizowana 
wydajność silnika i układu hydraulicznego 

•	 Mosiężny wirnik w standardzie, dostępna 
również wersja z wirnikiem z tworzywa 
sztucznego

Pompa wirowa
ACm75B1.5

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto
Przewód	

17 m
18,0 m³/h
0,75 kW
7 m
1 x 230V, 50 Hz
IP44
0°C do +40 °C
40°C
3 bar
G 1 ½''
G 1 ½''
klasa B
żeliwo szare
11,5 kg
12,0 kg
RVV3 × 1 - 1,5 m
dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P OP340 7482

•	 Wielostopniowa centryfugalna konstrukcja 
zapewniająca większe ciśnienie wyjściowe  
i wyższą wydajność 

•	 Korpus pompy ze stali nierdzewnej, elementy 
hydrauliczne, takie jak wirnik wykonane z tworzywa  
sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym 

•	 Automatyczne sterowanie: stałe ciśnienie wody można 
uzyskać za pomocą wyłącznika ciśnieniowego

Pompa wirowa 
HSm404

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

45 m
9,0 m³/h
0,75 kW
7 m
1 x 230V, 50 Hz
IP44
0°C bis +40 °C
40°C
4,8 bar
G 1''
G 1''
klasa B
stal nierdzewna
11,0 kg
11,5 kg
RVV3 × 1 - 1,5 m  
dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu 
P OP340 7463

•	 Kompaktowa konstrukcja: pompa jest wyposażona 
w zbiornik ciśnieniowy, wyłącznik przepływowy  
i mechaniczny wyłącznik ciśnieniowy 

•	 Automatyczne sterowanie i regulacja przepływu wody 
przez zintegrowany zbiornik ciśnieniowy, wyłącznik 
ciśnieniowy i zawór regulacyjny przepływu. 

•	 Zmniejszona głośność pracy 

•	 Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem: pompa 
wyłącza się automatycznie w przypadku braku przepływu 
na wlocie pompy przez 6 minut. Po ponownym  
przywróceniu przepływu wody, pompa uruchamia się 
automatycznie.

System podwyższania  
ciśnienia APS55-A

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

42 m
3,0 m³/h
0,55 kW
8 m
1 x 230V, 50 Hz
IPX4
0°C do +40 °C
90°C
5 bar
G 1''
G 1''
klasa B
żeliwo szare
11,4 kg
12,1 kg
H05VV - F3 × 1 - 0,55 m (podłączenie do  
wyłącznika ciśnieniowego)  
RVV3 × 1 - 1,5 m dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P OP340 7464

•	 Kompaktowa konstrukcja: pompa jest wyposażona 
w zbiornik ciśnieniowy, wyłącznik przepływowy  
i mechaniczny wyłącznik ciśnieniowy 

•	 Automatyczne sterowanie i regulacja przepływu wody 
przez zintegrowany zbiornik ciśnieniowy, wyłącznik 
ciśnieniowy i zawór regulacyjny przepływu. 

•	 Zmniejszona głośność pracy 

•	 Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem: pompa 
wyłącza się automatycznie w przypadku braku przepływu 
na wlocie pompy przez 6 minut. Po ponownym  
przywróceniu przepływu wody, pompa uruchamia się 
automatycznie.

System podwyższania  
ciśnienia APS75-A

Numer artykułu 
P OP340 7463

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

50 m
3,4 m³/h
0,75 kW
8 m
1 x 230V, 50 Hz
IPX4
0°C do +40 °C
90°C
5 bar
G 1''
G 1''
klasa B
żeliwo szare
13,1 kg
13,8 kg
H05VV - F3 × 1 - 0,055 m (podłączenie do  
wyłącznika ciśnieniowego)  
RVV3 × 1 - 1,5 m dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu

•	 Pionowa konstrukcja pompy wirowej i zbiornika 
ciśnieniowego oraz nowy kształt obudowy zewnętrznej 
pełne prostoty i elegancji 

•	  Automatyczne sterowanie i regulacja przepływu wody 
przez zintegrowany zbiornik ciśnieniowy, wyłącznik 
ciśnieniowy i zawór regulacyjny przepływu. 

•	 Zmniejszona głośność pracy 

•	 Łatwy i bezpieczny montaż dzięki czujnikowi temeratury  
i klasie izolacji F
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Numer artykułu
P OP340 7473

System podwyższania  
ciśnienia APS55-C

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

38 m
3,3 m³/h
0,55 kW
6 m
1 x 230V, 50 Hz
IPX4
0°C do +40 °C
60°C
5 bar
G 1''
G 1''
klasa F
żeliwo szare
13,5 kg
14,2 kg
H05VV - F3 × 1 - 1,5 m
dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu

•	 Pionowa konstrukcja pompy wirowej i zbiornika 
ciśnieniowego oraz nowy kształt obudowy zewnętrznej 
pełne prostoty i elegancji 

•	  Automatyczne sterowanie i regulacja przepływu wody 
przez zintegrowany zbiornik ciśnieniowy, wyłącznik 
ciśnieniowy i zawór regulacyjny przepływu. 

•	 Zmniejszona głośność pracy 

•	 Łatwy i bezpieczny montaż dzięki czujnikowi temeratury  
i klasie izolacji F
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Numer artykułu
P OP340 7474
 

System podwyższania  
ciśnienia APS75-C

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

44 m
3,6 m³/h
0,75 kW
6 m
1 x 230V, 50 Hz
IPX4
0°C do +40 °C
60°C
5 bar
G 1''
G 1''
klasa F
żeliwo szare
15,3 kg
16,0 kg
H05VV - F3 × 1 - 1,5 m 
dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu

•	 Kompaktowa konstrukcja ze zbiornikiem ciśnieniowym, 
wyłącznikiem przepływu, elektronicznym wyłącznikiem 
ciśnieniowym i jednostką sterującą 

•	 Jednostka sterujaca analizuje dane dla automatycznej 
funkcji start-stop 

•	 3-sekundowe opóźnienie startu, aby uniknąć przepięć 
elektrycznych 

•	 Automatyczne wyłączenie w przypadku braku 
przepływu na wlocie pompy przez 6 minut. Po ponownym 
przywróceniu przepływu wody pompa włącza się  
automatycznie. 

•	 Funkcja antyblokująca: jeżeli pompa pozostaje w trybie 
gotowości przez 3 dni, uruchamia się automatycznie na  
ok. 10 sekund, aby zapobiec zablokowaniu pompy
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Numer artykułu
P OP340 7582

System podwyższania  
ciśnienia APS55-D

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

42 m
3 m³/h
0,55 kW
8 m
1 x 230V, 50 Hz
IPX4
0°C do +40 °C
90°C
5 bar
G 1''
G 1''
klasa B
żeliwo szare
11,4 kg
12,1 kg
H05VV - F3 × 1 - 1,5 m
dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu

•	 Kompaktowa konstrukcja ze zbiornikiem ciśnieniowym, 
wyłącznikiem przepływu, elektronicznym wyłącznikiem 
ciśnieniowym i jednostką sterującą 

•	 Jednostka sterujaca analizuje dane dla automatycznej 
funkcji start-stop 

•	 3-sekundowe opóźnienie startu, aby uniknąć przepięć 
elektrycznych 

•	 Automatyczne wyłączenie w przypadku braku 
przepływu na wlocie pompy przez 6 minut. Po ponownym 
przywróceniu przepływu wody pompa włącza się  
automatycznie. 

•	 Funkcja antyblokująca: jeżeli pompa pozostaje w trybie 
gotowości przez 3 dni, uruchamia się automatycznie na  
ok. 10 sekund, aby zapobiec zablokowaniu pompy

16

Numer artykułu 
P OP340 7583

System podwyższania  
ciśnienia APS75-D

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Makymalna wysokość zasysania
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Maksymalne ciśnienie robocze
Przyłącze ssawne
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

50 m
3,4 m³/h
0,75 kW
8 m
1 x 230V, 50 Hz
IPX4
0°C do +40 °C
90°C
5 bar
G 1''
G 1''
klasa B
żeliwo szare
13,1 kg
13,8 kg
H05VV - F3 × 1 - 1,5 m
dołączona wtyczka Schuko



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P BP340 7204

•	 Nowa zoptymalizowana konstrukcja i zwiększona wydajność 

•	 Łatwy montaż dzięki niewielkiej wadze i łatwości transportu 

•	 Uszczelnienie pierścieniem mechanicznym zapewnia 
niezawodność pompy 

•	 Kompaktowa konstrukcja a tym samym oszczędność miejsca 
umożliwia szerokie spektrum zastosowań 

•	 Obudowa pompy ze stali nierdzewnej oraz wlot i wylot z 
mosiądzu nadają pompie znakomity wygląd 

•	 Zewnętrzna ochrona termiczna przed przeciążeniem silnika

Pompa głębinowa
3SAm1.8/27-0.75

Maksymalna wysokość podnoszenia
Prąd znamionowy (A)
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

115 m
5,9
2,7 m³/h
0,75 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
70 m
G 1''
klasa B
stal nierdzewna
11,0 kg
13,0 kg
RVVB3 × 1,5 - 25 m
RVVB3 × 1,5 - 1 m dołączona wtyczka Schuko  
(skrzynka kontrolna)



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P BP340 7205

Pompa głębinowa
3SAm1.8/33-1.1

•	 Nowa zoptymalizowana konstrukcja i zwiększona wydajność 

•	 Łatwy montaż dzięki niewielkiej wadze i łatwości transportu 

•	 Uszczelnienie pierścieniem mechanicznym zapewnia 
niezawodność pompy 

•	 Kompaktowa konstrukcja a tym samym oszczędność miejsca 
umożliwia szerokie spektrum zastosowań 

•	 Obudowa pompy ze stali nierdzewnej oraz wlot i wylot z 
mosiądzu nadają pompie znakomity wygląd 

•	 Zewnętrzna ochrona termiczna przed przeciążeniem silnika

Numer artykułu
P BP340 7204

Maksymalna wysokość podnoszenia
Prąd znamionowy (A)
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

142 m
8,0
2,7 m³/h
1,1 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
70 m
G 1''
klasa B
stal nierdzewna
13,5 kg
15,5 kg
RVVB3 × 2 - 25 m
RVVB3 × 2 - 1,5 m (skrzynka kontrolna)



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu 
P BP340 7211

Pompa głębinowa 
3SAm2.5/25-1.1

•	 Nowa zoptymalizowana konstrukcja i zwiększona wydajność 

•	 Łatwy montaż dzięki niewielkiej wadze i łatwości transportu 

•	 Uszczelnienie pierścieniem mechanicznym zapewnia 
niezawodność pompy 

•	 Kompaktowa konstrukcja a tym samym oszczędność miejsca 
umożliwia szerokie spektrum zastosowań 

•	 Obudowa pompy ze stali nierdzewnej oraz wlot i wylot  
z mosiądzu nadają pompie znakomity wygląd 

•	 Zewnętrzna ochrona termiczna przed przeciążeniem silnika

Maksymalna wysokość podnoszenia
Prąd znamionowy (A)
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

104 m
8,0
3,6 m³/h
1,1 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
70 m
G 1''
klasa B
stal nierdzewna
12,5 kg
14,0 kg
RVVB3 × 2 - 25 m
RVVB3 × 2 - 1 m (skrzynka kontrolna)



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P BP340 7263

•	 Nowa zoptymalizowana konstrukcja i zwiększona wydajność 

•	 Łatwy montaż dzięki niewielkiej wadze i łatwości transportu 

•	 Uszczelnienie pierścieniem mechanicznym zapewnia 
niezawodność pompy 

•	 Kompaktowa konstrukcja a tym samym oszczędność miejsca 
umożliwia szerokie spektrum zastosowań 

•	 Obudowa pompy ze stali nierdzewnej oraz wlot i wylot  
z mosiądzu nadają pompie znakomity wygląd 

•	 Zewnętrzna ochrona termiczna przed przeciążeniem silnika 

•	 Automatyczny mechanizm regulacji ciśnienia wyrównujący 
ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz silnika oraz zwiększający 
głębokość zanurzenia

Pompa głębinowa 
4SAm2/8-0.37

Numer artykułu 
P BP340 7211

Maksymalna wysokość podnoszenia
Prąd znamionowy (A)
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

68 m
4,0
3,3 m³/h
0,37 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
70 m
G 1 ¼''
klasa B
stal nierdzewna
12,5 kg
13,7 kg
RVVB4 × 1 - 25 m
RVVB3 × 1 - 1 m dołączona wtyczka Schuko
(skrzynka kontrolna)



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu 
P BP340 7266

•	 Nowa zoptymalizowana konstrukcja i zwiększona wydajność 

•	 Łatwy montaż dzięki niewielkiej wadze i łatwości transportu 

•	 Uszczelnienie pierścieniem mechanicznym zapewnia 
niezawodność pompy 

•	 Kompaktowa konstrukcja a tym samym oszczędność miejsca 
umożliwia szerokie spektrum zastosowań 

•	 Obudowa pompy ze stali nierdzewnej oraz wlot i wylot  
z mosiądzu nadają pompie znakomity wygląd 

•	 Zewnętrzna ochrona termiczna przed przeciążeniem silnika 

•	 Automatyczny mechanizm regulacji ciśnienia wyrównujący 
ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz silnika oraz zwiększający 
głębokość zanurzenia

Pompa głębinowa 
4SAm2/16-0.75

Maksymalna wysokość podnoszenia
Prąd znamionowy (A)
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

117 m
6,6
3,3 m³/h
0,75 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
70 m
G 1 ¼''
klasa B
stal nierdzewna
16,0 kg
17,5 kg
RVVB4 × 1,5 - 25 m
RVVB3 × 1,5 - 1 m dołączona wtyczka Schuko
(skrzynka kontrolna)



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P BP340 7269

•	 Nowa zoptymalizowana konstrukcja i zwiększona wydajność 

•	 Łatwy montaż dzięki niewielkiej wadze i łatwości transportu 

•	 Uszczelnienie pierścieniem mechanicznym zapewnia 
niezawodność pompy 

•	 Kompaktowa konstrukcja a tym samym oszczędność miejsca 
umożliwia szerokie spektrum zastosowań 

•	 Obudowa pompy ze stali nierdzewnej oraz wlot i wylot  
z mosiądzu nadają pompie znakomity wygląd 

•	 Zewnętrzna ochrona termiczna przed przeciążeniem silnika 

•	 Automatyczny mechanizm regulacji ciśnienia wyrównujący 
ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz silnika oraz zwiększający 
głębokość zanurzenia

Pompa głębinowa
4SAm2/25-1.5

Numer artykułu 
P BP340 7266

Maksymalna wysokość podnoszenia
Prąd znamionowy (A)
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

184 m
10,5
3,3 m³/h
1,5 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
70 m
G 1 ¼''
klasa B
stal nierdzewna
21,8 kg
24,8 kg
RVVB4 × 2 - 25 m
RVVB3 × 2 - 1 m (skrzynka kontrolna)



Dane techniczne

Charakterystyka produktu

23

Numer artykułu
P BP340 7270

•	 Nowa zoptymalizowana konstrukcja i zwiększona wydajność 

•	 Łatwy montaż dzięki niewielkiej wadze i łatwości transportu 

•	 Uszczelnienie pierścieniem mechanicznym zapewnia 
niezawodność pompy 

•	 Kompaktowa konstrukcja a tym samym oszczędność miejsca 
umożliwia szerokie spektrum zastosowań 

•	 Obudowa pompy ze stali nierdzewnej oraz wlot i wylot  
z mosiądzu nadają pompie znakomity wygląd 

•	 Zewnętrzna ochrona termiczna przed przeciążeniem silnika 

•	 Automatyczny mechanizm regulacji ciśnienia wyrównujący 
ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz silnika oraz zwiększający 
głębokość zanurzenia

Pompa głębinowa 
4SAm2/28-1.5

Maksymalna wysokość podnoszenia
Prąd znamionowy (A)
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

206 m
11,7
3,3 m³/h
1,5 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
70 m
G 1 ¼''
klasa B
stal nierdzewna
22,4 kg
25,4 kg
RVVB4 × 2 - 25 m
RVVB3 × 2 - 1 m (skrzynka kontrolna)



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P BP340 7188

•	 Doskonała wydajność termiczna dzięki silnikowi 
zamontowanemu wewnątrz, dobremu odprowadzaniu 
ciepła i efektywnej kontroli zakresu wzrostu temperatury 

•	 Zintegrowana ochrona termiczna oraz inteligentny 
pomiar temperatury dla zapewnienia skutecznej ochrony 
cewki 

•	 Wirnik wykonany z materiału odpornego na wpływ wysokich 
temperatur gwarantuje długą i niezawodną pracę pompy 

•	 Konstrukcja zapewniająca skuteczne uszczelnienie i łatwą 
konserwację 

•	 Obudowa pompy z wysokiej jakości stali nierdzewnej  
odpornej na korozję  

•	 Duża wytrzymałość urządzenia w środowisku z dużą ilością 
osadów dzięki zamocowanemu w całości pasmu wirnika  
i promieniście uszczelnionemu pierścieniowi wirnika

Pompa głębinowa 
NAm3/6

Numer artykułu
P BP340 7270

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

51 m
3,0 m³/h
1,1 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
70 m
G 1 ¼''
klasa B
stal nierdzewna
19,0 kg
20,0 kg
H05VV - F3 × 2 - 25 m
H05VV - F3 × 2 - 0,8 m (przełącznik pływakowy)



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P BP340 7189

Pompa głębinowa 
NAm3/8

•	 Doskonała wydajność termiczna dzięki silnikowi 
zamontowanemu wewnątrz, dobremu odprowadzaniu 
ciepła i efektywnej kontroli zakresu wzrostu temperatury 

•	 Zintegrowana ochrona termiczna oraz inteligentny 
pomiar temperatury dla zapewnienia skutecznej ochrony 
cewki 

•	 Wirnik wykonany z materiału odpornego na wpływ  
wysokich temperatur gwarantuje długą i niezawodną  
pracę pompy 

•	 Konstrukcja zapewniająca skuteczne uszczelnienie i łatwą 
konserwację 

•	 Obudowa pompy z wysokiej jakości stali nierdzewnej  
odpornej na korozję  

•	 Duża wytrzymałość urządzenia w środowisku z dużą ilością 
osadów dzięki zamocowanemu w całości pasmu wirnika  
i promieniście uszczelnionemu pierścieniowi wirnika

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

68 m
3,0 m³/h
1,5 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
70 m
G 1 ¼''
klasa B
stal nierdzewna
22,5 kg
24,0 kg
H05VV - F3 × 2 - 25 m
H05VV - F3 × 2 - 0,8 m (przełącznik pływakowy)



Dane techniczne

Charakterystyka produktu

•	 Trwała i odporna na zużycie dzięki wirnikowi z tworzywa  
sztucznego 

•	 Wbudowana ochrona przed przeciążeniem 

•	 Podwójne uszczelnienie mechaniczne i ulepszona konstrukcja 
uszczelnienia kabla 

•	 Duża wytrzymałość dzięki korpusowi pompy wykonanemu  
z żeliwa, poddanemu obróbce elektroforetycznej, odpornemu 
na działanie piasku i korozji 

•	 NOWOŚĆ: teraz z przewodem przyłączeniowym 10 m

26

Numer artykułu 
P TP340 7551

Pompa odwodnieniowa 
QDX10-12-0.55K3-F

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

17 m
18 m³/h
0,55 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
0,5-5 m
G 1 ½''
klasa B
żeliwo szare
11,0 kg
11,5 kg
H05VV - F3 × 1 - 8 m dołączona wtyczka Schuko
H05VV - F3 × 1 - 0,6 m (przełącznik pływakowy)



Dane techniczne

Charakterystyka produktu

•	 Trwała i odporna na zużycie dzięki wirnikowi z tworzywa  
sztucznego 

•	 Wbudowana ochrona przed przeciążeniem 

•	 Podwójne uszczelnienie mechaniczne i ulepszona konstrukcja 
uszczelnienia kabla 

•	 Duża wytrzymałość dzięki korpusowi pompy wykonanemu  
z żeliwa, poddanemu obróbce elektroforetycznej, odpornemu 
na działanie piasku i korozji

27

Numer artykułu
P TP340 7102

Pompa odwodnieniowa 
QDX1.5-32-0.75K3-F

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

34 m
6,5 m³/h
0,75 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
0,5-5 m
G 1''
klasa B
żeliwo szare
12,0 kg
12,5 kg
H05VV - F3 × 1 - 8 m dołączona wtyczka Schuko
H05VV - F3 × 1 - 0,6 m (przełącznik pływakowy)



Numer artykułu
P TP340 7102

Dane techniczne

Charakterystyka produktu

•	 Trwałość i stabilność dzięki obudowie i śrubom 
wykonanym ze stali nierdzewnej 

•	 Wysoka wydajność: otwarty wirnik umożliwia lepszy 
przepływ ścieków 

•	 Skuteczne uszczelnienie: podwójne uszczelnienie  
mechaniczne po obu stronach wału ze stali nierdzewnej  
zapewnia niezawodną szczelność

Numer artykułu
P TP340 7105

Pompa zatapialna 
do ścieków WVSD55F

28

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

10 m
18 m³/h
0,55 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
0,5-5 m
G 2''
klasa B
żeliwo szare
16,0 kg
17,0 kg
H05RN - F3 × 1 - 5 m dołączona wtyczka Schuko
H05RN - F3 × 1,5 - 0,6 m (przełącznik pływakowy)



Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu 
P TP340 7106 

Pompa zatapialna 
do ścieków WVSD75F

•	 Trwałość i stabilność dzięki obudowie i śrubom 
wykonanym ze stali nierdzewnej 

•	 Wysoka wydajność: otwarty wirnik umożliwia lepszy 
przepływ ścieków 

•	 Skuteczne uszczelnienie: podwójne uszczelnienie  
mechaniczne po obu stronach wału ze stali nierdzewnej  
zapewnia niezawodną szczelność

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

12 m
21 m³/h
0,75 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
0,5-5 m
G 2''
klasa B
żeliwo szare
18,0 kg
19,0 kg
H05RN - F3 × 1 - 5 m dołączona wtyczka Schuko
H05RN - F3 × 1,5 - 0,6 m (przełącznik pływakowy)



Numer artykułu 
P TP340 7106 

Dane techniczne

Charakterystyka produktu
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Numer artykułu
P TP340 7108  

Pompa zatapialna
do ścieków WVSD110F 

•	 Trwałość i stabilność dzięki obudowie i śrubom 
wykonanym ze stali nierdzewnej 

•	 Wysoka wydajność: otwarty wirnik umożliwia lepszy 
przepływ ścieków 

•	 Skuteczne uszczelnienie: podwójne uszczelnienie  
mechaniczne po obu stronach wału ze stali nierdzewnej  
zapewnia niezawodną szczelność

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

13 m
27 m³/h
1,1 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
0,5-5 m
G 2''
klasa B
żeliwo szare
20,0 kg
23,0 kg
H07RN - F3 × 2 - 5 m
H07RN - F3 × 2 - 0,6 m (przełącznik pływakowy)
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Numer artykułu
P TP340 7109

Pompa zatapialna 
do ścieków WVSD150F

•	 Trwałość i stabilność dzięki obudowie i śrubom 
wykonanym ze stali nierdzewnej 

•	 Wysoka wydajność: otwarty wirnik umożliwia lepszy 
przepływ ścieków 

•	 Skuteczne uszczelnienie: podwójne uszczelnienie  
mechaniczne po obu stronach wału ze stali nierdzewnej  
zapewnia niezawodną szczelność

Maksymalna wysokość podnoszenia
Maksymalny przepływ
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Stopień ochrony
Temperatura medium
Maksymalna głębokość
Przyłącze tłoczne
Izolacja	
Materiał korpusu pompy
Waga netto 
Waga brutto	
Przewód

14 m
30 m³/h
1,5 kW
1 x 230V, 50 Hz
IPX8
40°C
0,5-5 m
G 2''
klasa B
żeliwo szare
24,0 kg
25,0 kg
H07RN - F3 × 2 - 5 m
H07RN - F3 × 2 - 0,6 m (przełącznik pływakowy)



Numer artykułu
P TP340 7109

WITA - Sp. z o. o.
Zielonka, ul. Biznesowa 22
86-005 Białe Błota

Mają Państwo pytania lub życzenia?
Zapraszamy do kontaktu!

Telefon: +48 52 564 09 00
Telefax: +48 52 564 09 22
info@wita.pl
www.wita.pl

Stan: styczeń 2022


